
HIGH QUALITY WELDING
DLA HOBBYSTÓW

Bester 151,181, 210

Inverter

HOBBY

✓ Płynna regulacja prądu spawania

✓ Przenośna, mała waga

✓ Metalowa obudowa z uchwytem

✓ Zabezpieczenie przed przeciążeniem

✓ Przewód zasilający z wtyczką

✓ Przewód masowy z zaciskiem

✓ Przewód spawalniczy z uchwytem elektrody

✓ Możliwość spawania metodą TIG

✓ Wyświetlacz prądu spawania 

(tylko model Bester 210)

✓ Wbudowany układ Anty Stick

✓ Funkcja „Hot Start” – gorący start i „Arc Force” 

– dynamika łuku (nie dotyczy Bester 151)

✓ Możliwość zasilania z generatora 

(nie dotyczy Bester 151)

✓ Instrukcja w języku polskim

✓ Posiada znak CE i spełnia normę EN 60974

Bester Inverter – to nowa rodzina 

urządzeń przeznaczonych do spawania

elektrodami otulonymi prądem 

stałym (DC). Dzięki nowoczesnej 

technologii inwertorowej urządzenie 

te cechują stosunkowe małe wymiary

i niska waga. Dzięki temu można 

je swobodnie przenosić co czyni je 

idealnymi zarówno dla zastosowań 

domowych jak i półprofesjonalnych. 

Dzięki płynnej regulacji nastawianie 

prądu spawania jest bardzo proste, 

pozwala na używanie elektrod 

rutylowych i zasadowych o średnicy 

do 3,25mm (Bester 151) i do 4mm 

dla modeli 181 i 210. Wszystkie 

urządzenia posiadają wbudowany układ  „Anti Stick”, który zabezpiecza przed 

przyklejaniem się elektrody do materiału spawanego. Modele Bester 181 i 210 

posiadają dodatkowo układ „Hot Start” i regulacji dynamiki łuku „Arc Force” co 

znacznie podnosi komfort pracy. Model Bester 210 jest wyposażony również 

w cyfrowy wyświetlacz prądu spawania. Wszystkie inwertory Bester modą być 

używane do spawania metodą TIG. Po podłączeniu uchwytu TIG z zaworem 

gazowym urządzenia te są natychmiast gotowe do pracy. Dla modelu 151 

wystarczy potrzeć elektrodą wolframową o spawany materiał by zapalić łuk 

spawalniczy (Scratch TIG). Dla modeli 181 i 210 jest to jeszcze łatwiejsze, po 

zwarciu elektrody ze spawanym  materiałem a następnym jej uniesieniu łuk 

zapala się automatycznie (Lift TIG).

Dzięki tym funkcjom nowe urządzenia „Bester Inverter” są doskonałym rozwią-

zaniem dla każdego warsztatu domowego, czy małego warsztatu naprawczego.
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BESTER Spawarki inwertorowe 
do spawania elektrodami otulonymi
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Dystrybutor:

Bester 151 
inverter

Bester 181 
inverter

Bester 210 
inverter

Napięcie zasialnia 230V 1f , 50Hz 230V 1f , 50Hz 230V 1f , 50Hz

Zabezpieczenie 16A 16A 16A

Mozliwość zasilania 
z generatora

Nie Tak Tak

Waga 4,6 kg 6,7 kg 7 kg

Maks. średnica elektrody 3,25 mm 4 mm 4 mm

Zakres prądu 
spawania (cykl pracy)

10-120A (25%) 10-140A (30%) 10-160A (35%)

Gorący start (Hot Start) Nie Tak Tak

Układ Anti Stick Tak Tak Tak

Regulacja dynamiki łuku 
(Arc Force)

Nie Tak Tak

Możliwość spawania TIG Tak (przez potarcie) Tak (Lift) Tak (Lift)

Wyświetlacz prądu 
spawania

Nie Nie Tak

Przewód zasilający 
z wtyczką

2m 2m 2m

Przewód spawalniczy 
z uchwytem eletrody

3m 3m 3m

Przwód masowy 
z zaciskiem

2m 3m 3m

Wymiary HxWxD [mm] 200x130x300 220x130x350 220x130x350
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