SIGMA GALAXY | 300 | 400 | 500




Sigma Galaxy - nowe
pokolenie MIG/IMAG

Sigma Galaxy to wynik nowego
wielkiego skoku w technologii
spawalniczej. Opracowana

we wspotpracy z uczelniami

i uzytkownikami na catym
Swiecie, ta nowoczesna spawarka
wykorzystujaca intuicyjne wzor-
nictwo przemystowe samodzielnie
sie optymalizuje i pozwala spawac-
zowi skupic¢ sie na wykonywaniu
dobrej pracy. Wtacz - wcisnij —
spawaj.

Mnostwo funkgcji

Sigma Galaxy posiada wszystkie

z najlepszych funkgji Sigma?,

oraz jeszcze wiecej inteligencji

w cyfrowym panelu sterowania

z przyciskami programowalnymi;
Spawanie MIG/MAG, z pulsem lub
bez, w oparciu o najnowsze wyniki
badan w zakresie fizyki tuku; trzy
pakiety programowe: Standard,
Standard Plus, oraz nowo opra-
cowany IAC™, obejmujacy stal
miekka i nierdzewnga. Ponadto,
Sigma Galaxy idealnie nadaje sie
do spawania zrobotyzowanego.

Warstwa graniowa zespawana w IAC
pionowo w ddét w 5 mm stali miekkiej.

Sigma Galaxy posiada wbudowany potezny komputer, dostrajajacy proces 50 000 razy na sekunde.

Warstwa graniowa zespawana w IAC
pionowo w dof w 10 mm stali miekkiej;
wypefniona dwoma przejsciami z uzyciem
Powtdrz Sekwencje w pozycji pionowo w dot.
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Sigma Galaxy wyposazona jest w elastyczny
palnik Migatronic MIG-A Twist®.

IAC™

Intelligent Arc Control Inside
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Inteligentna Kontrola
tuku IAC™ - mniej
odpryskow, a wiecej
stabilnosci

Sigma Galaxy otwiera nowe
horyzonty, miedzy innymi dzieki
funkgji Inteligentnej Kontroli

tuku IAC™, nowemu procesowi
spawania blach i warstw granio-
wych ze stali miekkiej i nierdze-
wnej. W rezultacie otrzymujemy
znacznie nizszg wartos¢ energii
liniowej i mniej znieksztatcen, przy
zachowaniu wiasciwosci mechan-

icznych materiatu. Innymi stowy,
mniej odpryskéw i mniej obrobki
po spawaniu.

Pamiec cyfrowa dzieki
Migatronic MJC™

Nowo opracowana funkcja
Sterowania Zadaniami MJC™
pozwala zapisa¢ nawet 200
roznych zadan spawalniczych, a
dla kazdego zapisanego zada-
nia dodatkowo dziewiec sek-
wengji, co oznacza, ze Galaxy
moze przechowywac nawet 1800
ustawien.

Nizsze zuzycie mocy
- mniejszy wptyw na
srodowisko

Sigma Galaxy jest cata zielona.
Najnowoczesniejsza technolo-

gia zastosowania w niej oraz jej
niezréwnane mozliwosci dajg w
rezultacie duzo nizszy poboér mocy
niz w spawarkach opartych na tra-
dycyjnej technologii.

Karta SD stuzy do

przechowywania
kopii na PC lub
przenoszenia
ustawien do innych
spawarek Galaxy.

Panel z programowalnymi przyciskami
obstugiwany jest w sposob intuicyjny
w oparciu o ikony

Sigma Galaxy dostepna jest w wersji
C (kompakt) lub S (z oddzielnym
podajnikiem drutu) ze Zzrédtami o
mocy 300 A, 400 A i 500 A.




Menu
Przejrzysty wglad w
potrzebne informacje.

Sekwencja

Ustawianie poszczegdlnych sekwencji lub funkgji
Powtorz Sekwencje, zaprojektowanej konkretnie
dla spawania w pozycjach klasycznych.

Zadanie

Nazwane i zapisane ustawienia zadarnh mozna
przenie$¢ na inne spawarki Sigma Galaxy, lub
zapisa¢ kopie zapasowa na PC dzieki karcie SD..

Funkcja spawania sczepnego
Do szybkiego przymocowania elementu
spawanego do wszelkich materiatéw.

DUO Plus™
Inteligentne kombinacje sekwencji, dajace
spawy podobne jak w TIG.

Wiacz - nacisnij - spawaj!

Sterowanie Zadaniami MJC™ to
fatwa w uzyciu funkcja sterow-
ania zadaniami, dzieki ktoérej
przywotasz ulubione ustawienia
do powtarzalnych prac spawal-
niczych. Przejrzysty cyfrowy
wyswietlacz kolorowy utatwia
wybieranie ustawien.

Wybdr palnika w gtdwnym menu;
Galaxy obstuguje wszelkie
funkcjonalnosci palnikéw MIG-A Twist.

Sterowanie Zadaniami MJC™;
tatwe przywoftywanie ulubionych
ustawien.

Inteligentna Kontrola Gazu IGC®:
Synergiczna kontrola gazu daje wtasciwy
przepfyw gazu i duza oszczednos¢ jego
zuzycia.

Inteligentne Sterowanie tuku IAC™:
Automatyczne przewidywanie najblizszych
milisekund procesu spawania. poprzez interfejs.

Przyjazny uzytkownikowi panel sterowania z programowalnymi

przyciskami i duzym kolorowym wyswietlaczem uzywa ikon i
zmniejsza ryzyko btedu spawacza.

Dostrajanie
Pojedyncze dostrajanie dtugosci tuku

Informacje uzupeitniajace
Opis wybranego zadania/programu

Giowne parametry
Ustawianie pradu, predkosci podawania
drutu i grubosci ptyty jest synergiczne.

Wskazanie pradu
tuk kroétki, przechodzenie kropli i tuk
natryskowy.

Spawanie zrobotyzowane: Sigma Galaxy
podtacza¢ mozna do robotéw i automatow



1GC®

Intelligent Gas Control Inside

C ™
Inteligentna Kontrola tuku IAC™ zaprojektowana
jest dla Sigma Galaxy 300 i 400.

Intelligent Arc Control Inside

Niezrownana jakos¢ a
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spawu - w peini
automatycznie

Inteligentna Kontrola tuku IAC™
to zupetnie nowe inteligentne i sa-
moregulujgce sterowanie spawani-
em tukiem krotkim w Sigma Galaxy
300 i 400, ktére automatycznie
reaguje na zmiany w jeziorku.

W rezultacie otrzymujemy 100%
stabilny i skupiony tuk kroétki, chto-
dniejsze spawanie, nizsza energie
liniowa, mniej znieksztatcen

i nizsze zuzycie mocy. Inteligentna
Kontrola kuku IAC™ zwieksza
predkos¢ spawania spoin granio-
wych w kierunku pionowym w dét.

Inteligentna Kontrola
tuku IAC™ — mniej
odpryskow, a wiecej
stabilnosci

Inteligentna Kontrola kuku IAC™
rejestruje kazdy pojedynczy cykl
spawania i dostraja tuk 50 000 razy
na sekunde. Potezny komputer w
Sigma Galaxy nieustannie przewiduje
nastepne milisekundy procesu spa-
wania, co pozwala funkgji Inteli-
gentnej Kontroli tuku IAC™ na dos-
tarczanie koniecznej ilosci energii.

Pakiety oprogramowania Inteligent-
nej Kontroli tuku IAC™ obejmuja
spawanie w stali miekkiej i
nierdzewne;.

Blacha z austenitycznej stali nierdzewnej
o gr. 1,0 mm, spawana w procesie IAC.
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IAC™ — Spawanie warstw graniowych pionowo w déf rury ciepfowniczej. Predkos¢
spawania zostaje znacznie zwiekszona w poréwnaniu z tradycyjnym spawaniem w gore.
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Zapis laboratoryjny w czasie rzeczywistym ukazujacy petna kontrole procesu IAC,
réwniez w momencie odrywania sie kropelek.

Inteligentna Kontrola
Gazu - Wilacz, wcisnij,
spawaj..!

Inteligentna Kontrola Gazu IGC®
jest standardowa funkcjg w Sigma
Galaxy; dynamiczna kontrola
gazu, monitorujaca zuzycie i
optymalizujaca ostone gazowa.

IGC® moze dac oszczednosé

gazu powyzej 50% i zapewnia
proporcjonalnie rzadsze wymiany
butli z gazem, na czym zyskuje
zaréwno nasz budzet, jak i
srodowisko i wydajnos¢ pracy.

Lepsze spawanie, lepsze
wykonczenie

Od samego poczatku procesu
spawania, funkcja IGC® zapobiega
nadmiernemu zuzyciu gazu i daje
dobre efekty poczatkowe.

IGC® przejmuje kontrole po
powstaniu jeziorka i zapewnia
znaczne oszczednosci dzieki
kontrolowanemu zuzyciu gazu,
ktére zawsze pozostaje optymalne
wzgledem biezacych potrzeb.

“Monitorowanie gazu” -
kolejna funkcja IGC®

IGC® réwniez dziata jako
wydajny “monitor gazu”, ktoéry
automatycznie zatrzymuje proces
w przypadku niewystarczajacej
ostony gazowe;j.

30 | //min. Zu_iycie gazu w chwili
zajarzenia

0 1 2 3 4 5

Im wi cej zajarze — tym wi ksza oszcz dno gazu

Daleko idace
Zmniejszenie zuzycia
gazu

Poziom oszczednosci zalezy od
profilu spawalniczego firmy, czasu
trwania tuku | liczby spawarek.

Wylicz, ile jeste$ w stanie
zaoszczedzi¢ w ostatecznym
rozrachunku. Odwiedz strone
www.intelligentgascontrol.com



SIGMA GALAXY | 300 | 400 | 500

TYP URZADZENIA GALAXY 300 GALAXY 400 GALAXY 500

Napiecie sieciowe +/- 15% 3 x400V 3 x 400V 3 x400V
Bezpiecznik 16 A 20 A 32 A
Skuteczny prad sieciowy 16,0 A 16,5 A 27,8 A
Maksymalny prad sieciowy 18,3 A 28,2 A 35,0 A
Wydajnos¢, 100% 11,1 kVA 11,4 kVA 19,3 kVA
Maksymalna wydajnos¢ 12,7 kVA 19,5 kVA 24,2 kVA
Zuzycie pradu w obwodzie otwartym 40 VA 40 VA 40 VA
Wspotczynnik wydajnosci 0,84 0,82 0,90
Wskaznik wydajnosci 0,90 0,90 0,90
Zakres pradu 15-300 A 15 -400 A 15-500 A
Cykl pracy 20°C (MIG/MAG) 300 A/100% 310 A/100% 475 A/100%
Cykl pracy 20°C (MIG/MAG) - 400 A/60% 500 A/80%
Cykl pracy 40°C (MIG/MAG) 270 A/100% 280 A/100% 420 A/100%
Cykl pracy 40°C (MIG/MAG) 300 A/80% 350 A/60% 450 A/60%
Cykl pracy 40°C (MIG/MAG) - 400 A/40% 500 A/55%
Napiecie jatowe 80V 80V 78 -95V
1 Klasa zastosowania
2 Klasa ochronnosci IP23 1P23 IP23
Norma IEC60974 -1, -2, -5 IEC60974 -1, -2, -5 IEC60974 -1, -2, -5
EN/IEC60974 -10 (Klasa A) EN/IEC60974 -10 (Klasa A) EN/IEC60974 -10 (Klasa A)
Wymiary C-L (wys. x szer. x dt.cm) 90,6 x 52,4x92,5 90,6 x 52,4x92,5 90,6 x 52,4x92,5
Wymiary C-W (wys. x szer. x dt., cm) 105,1 x 52,4 x 92,5 105,1 x 52,4 x 92,5 105,1 x 52,4 x 92,5
Wymiary S-W (wys. x szer. x dt., cm) 114,4 x 52,4 x 103,1 114,4 x 52,4 x 103,1 114,4 x 52,4 x 103,1
Cigzar C-L/C-W/S-W, kg 58/69/85 58/69/85 60/71/87
Predkos¢ podawania drutu 0,5 - 30 m/min. Wydajnos¢ (przy przeptywie 1,51) 1,7 kW (1,5 I/min.)
Podtaczenie palnika euroztagczem Pojemnos¢ zbiornika 3,5 litra
Srednica szpuli z drutem 300 mm Przeptyw 1,2 bara - 60°C 1,75 l/min.
Cykl pracy 40°C 420 A/100% Maksymalne cisnienie 3 bar b
Cykl pracy 40°C 500 A/60% Norma EN/IEC60974-2 g
2 Klasa ochronnosci IP 23 )
Srednica drutu 0'6 - 2'4 mm C = wersja kompaktowa, S = wersja z oddzielnym podajnikiem drutu
Maksymalne cisnienie gazu 0,5 MPa (5,0 bar) 1) Spawarka spefnia wymagania dla urzadzen uzytkowanych w miejscach o
. zwiekszonym ryzyku porazenia pradem.
Wymiary (wys. x szer. x dt.) 44 x 24,5 x 78 cm 2) spawarka jest zaprojektowana do uzytku zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz
Cigiar 19 kg pomieszczen.
Norma EN/IEC60974 - 1, -5 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

EN/IEC60974 - 10 (Klasa A)

Headoffice: Migatronic Automation A/S
Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Knegsgardvej 112
Aggersundvej 33, Postboks 206 DK-9440 Aabybro, Denmark
DK-9690 Fjerritslev, Danmark Tel. (+45) 96 962 700,

Tel: (+45) 96 500 600 www.migatronic-automation.dk

Telefax: (+45) 96 500 601



