
omega 270 mini

Omega 270 mini - mig i mma
Omega Mini jest przenośną spawarką do spawania MIG prądem o 
natężeniu do 270 A. Zakup dodatkowego adapteru MIG-MMA pozwoli 
na użycie urządzenia również do spawania MMA /metoda spawania 
łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną 
topnika/ z użyciem 4 mm elektrod otulonych. Bardzo kompaktowa i 
wytrzymała obudowa z miejscem na szpulę z drutem ø200 mm o masie 
5 kg umożliwia przewóz urządzenia w samochodzie serwisowym i 
prowadzenie spawania w miejscu zabudowy danego elementu. 



Omega 270 mini 

Headoffice:
Svejsemaskinefabrikken migatronic a/S

aggersundvej 33, Postboks 206
DK-9690 Fjerritslev, Danmark

Tel: (+45) 96 500 600
Telefax: (+45) 96 500 601

www.migatronic.com
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odwrotna polaryzacja 
Spawarka Omega Mini posiada 
standardowo zabudowaną funkcję 
odwrotnej polaryzacji przeznaczoną 
do spawania z użyciem drutów 
samoosłonowych (bez gazu).

Łatwa obsługa 
Omega Mini jest dostarczana 
wraz z synergicznym panelem 
Advanced i z uniwersalnym pakietem 
oprogramowania. 4- punktowa 
regulacja na uchwycie palnika MIG-A 
Twist jest funkcją standardową.

Zaprojektowana tak, aby spełnić 
nowe wymagania dla materiałów 
spawalniczych i gazów 
osłonowych 
Ze strony web:  migatronic.com  
można ściągnąć bezpłatne 
oprogramowanie do aktualizacji 
programów spawarek Omega Mini 
poprzez kartę pamięci SD.

Panel Omega Mini Advanced z synergicznymi 
programami spawania.

Przenośna spawarka Omega Mini z 
funkcją odwrotnej polaryzacji.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian.

ŹródŁo ZaSilania omega 270 mini

napięcie sieciowe +/÷ 15%, V 3x400

Bezpiecznik, a 10

Cykl pracy 100% /40°, a/V 160/22,0

Cykl pracy 60% /40°, a/V 180/23,0

Cykl pracy maks. / 40°, a 270/22/27,5

Cykl pracy 100% /20°, a 210

Cykl pracy 60% /20°, a 230

napięcie jałowe, V 52

Zakres prądu, a 15-270

Klasa ochronności iP 23S

norma en/ieC60974-1, en/ieC60974-5, en/ieC60974-10

Wymiary C wys. x szer. x dł., mm 290x220x570

Ciężar, kg 19

Brak dostępnych danych dla wersji Boost

Omega Mini - łatwa do użycia w trudno 
dostępnych miejscach.

Przykłady dodatkowego wyposażenia

• Adapter MIG-MMA i kabel elektrody

•  Wózek na kółkach typu "deskorolka" 

•  Ramy osłonowe

•  Wtyczka do gniazdka zasilającego CEE


