ESA

MIG/MAG/MMA zr6dta energii typu CAN chopper .B

MIig a002c, 5002c, 6502¢

Wieloprocesowe zrodta pradu spawania z hybrydowym rozwigzaniem toru pradowego
Z transformatorem mocy oraz inwertorem po stronie wtérnej, ktory umozliwia ptynna
nastawe dynamiki tuku oraz zmiane charakterystyki CV na CC. Urzadzenia przeznaczone
53 do spawania metodg MIG/MAG tukiem zwarciowym, natryskowym, pulsem oraz
metodg MMA. Stopien ochrony IP23 gwarantuje bezpieczng prace w trudnych warunkach
przemystowych z pracami spawalniczymi na zewnatrz wigcznie. Wszystkie funkcje
dostepne sg w réznych panelach w podajniku drutu.

True Arc Voltage — gwarancja stabilnej, nastawionej warto$ci napiecia bez wzgledu
na dtugoSc zespotow przewodow, jak i uchwytow spawalniczych.

QSet™ - funkcija, ktora bez wzgledu na rodzaj spawanego materiatu, $rednicy drutu
oraz gazu ostonowego automatycznie optymalizuje parametry napieciowo - pradowe

w zakresie tuku zwarciowego.
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ZASTOSOWANIE:

Przemyst cigzki i wydobywczy

Przemyst stoczniowy

Regeneracije i remonty

Warsztaty ustugowe

Spawania konstrukcji cigzkich
Wysokowydajne technologie - QSet
Ztobienie elektropowietrzne
Lutospawanie materiatow ocynkowanych

Typ urzadzenia Parametry zasilania Cykl pracy / prad spawania Masa Numer katalogowy
Mig 4002c 400V 50Hz 32 A 60% 400A [100% 310A 158 kg 0349311300
Mig 4002cw 400V 50Hz 32 A 60% 400A [100% 310A 172 kg 0349309780
Mig 5002¢ 400V 50Hz 32 A 60% 500A [100% 400A 208 kg 0349311330
Mig 5002cw 400V 50Hz 32 A 60% 500A |100% 400A 208 kg 0349311350
Mig 6502cw 400V 50Hz 63 A 60% 650A [100% 500A 228 kg 0349311390

Dostepne sg rowniez wersje z zasilaniem wielonapigciowym typu Multi V - (230/400-415/500V 3 ~ 50Hz) ; (230/440-460/575V 3 ~ 60Hz)
* Do kompletu nalezy dodac odpowiedniej dfugosci zespdt przewoddw, podajnik drutu i uchwyt spawalniczy (str. 17)

DOSTAWA OBEJMUJE: przewod zasilajacy 5m z wtyczkg 32A (Mig 6502 - 63A), przewdd masowy 5m, trzpien pod podajnik, wersja "w" z uktadem
chtodzenia cieczy (czujnik przeptywu - opcja), instrukcja DTR

Wyposazenie dodatkowe: Numer katalogowy
Transformator podgrzewacza gazu CO, 24V /80W 0349305151
Czujnik przeptywu cieczy do wersji “w” 0349302251
Filtr powietrza 0349302252
Wieszak na przewody spawalnicze 0349303362
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MIG/MAG podajniki drutu - CAN

Feed 3004, 4804 panel MA23, MA24, Us, Us, U8, Plus

Podajniki kompatybilne sg ze zrodtami pragdu Mig 4002¢, 5002¢, 6502c.
4-rolkowe uktady podawania drutu z rolkami o $rednicy 30mm (Feed 3004)
przeznaczone sg do spawania drutami petnymi i rdzeniowymi o $rednicy 0,6
-1,6mm, oraz rolki 48mm (Feed 4804) z dwoma silnikami napgdowymi do
spawania drutami 1,0 - 2,4mm. Wersja 'w' wyposazona jest w system ELP ktdry
aktywuje pompe w chwili podtgczenia uchwytu MIG/MAG chtodzonego cieczg.

Dane do zaméwienia:

Numer katalogowy Funkcje paneli

MA23 MA24 U6 us, U8,Plus

Origo™ Feed 3004 MA23 0460526887 Przed i po wyptyw gazu X X X X X
Origo™ Feed 3004w MA23 0460526897 Miernik cyfrowy V/A X X X X X
Origo™ Feed 3004 MA24 0460526889 Dorazna nastawa gazu i drutu X X X X X
Origo™ Feed 3004w MA24 0460526899 Pamig¢ indywidualna X(3) X(3)  X(10)  X(255) X(255)
Origo™ Feed 4804w MA24 0460526999 Funkcja QSet™ X X X X
Aristo® Feed 3004 U6 0460526886 Wypetniacz krateru X X X X
Aristo® Feed 3004w U6 0460526896 Linie synergiczne X(24)  X(59)  X(92) X(230)
Aristo® Feed 4804w U6 0460526996 Funkcja Puls X X X
Aristo® Feed 3004 U0 0460526881 Rejestracja parametrow X X
Aristo®Feed 3004w U0 0460526891 Limity i blokady X X
Panel sterowania U8, (do podajnika UO) 0460820880 Funkcja Super Pulse X
Panel sterowania U8,Plus (do podajnika UO) 0460820881 Wtasne linie synergiczne X
Statystyki produkcyjne X
DOSTAWA OBEJMUJE: rolki podajnika Feed 3004 1,0-1,2mm, Menadzer plikow X
Feed 4804 1,0-1,2-1,6mm, instrukcja DTR
Wyposazenie dodatkowe: Numer katalogowy
Zestaw kot jezdnych 0458707880
Dodatkowe mocowanie uchwytu w zigczu EURO 0457341881
Dtawica - dodatkowe mocowanie zespotu przewodow 0459234880
Wysiegnik do uchwytu (wedka) 0458705880
Adapter do Miggytrac / Railtrac 0459681880
Adapter do uchwytéw MXH 300wPP / MXH 400wPP 0459681881
Zestaw przytaczeniowy MXH 300wPP / MXH 400wPP 0459020883

Przystawki zdalnej requlacji (patrz str. 68-69)

Przewody taczace zrddto pradu z podajnikiem typ: OKC 50, amphenol 10-pin

Chtodzenie powietrzem OrigoMig 4002c / OrigoMig 5002¢ OrigoMig 6502¢
Zespot przewoddw 1,7 m 0459528780 0459528980
Zespot przewodéw 5 m 0459528781

Zespot przewodéw 10 m 0459528782

Zespot przewoddw 15 m 0459528783

Zespot przewoddw 25 m 0459528784

Zespot przewodéw 35 m 0459528785

Chtodzenie ciecza OrigoMig 4002cw / OrigoMig 5002¢cw OrigoMig 6502cw
Zespot przewodow 1,7 m 0459528790 0459528990
Zespot przewoddw 5 m 0459528791

Zespot przewodéw 10 m 0459528792

Zespot przewodow 15 m 0459528793

Proponowane uchwyty spawalnicze:
Chiodzone powietrzem

Numer katalogowy

Numer katalogowy

Chiodzone ciecza

PSF™ 305 3,0 m 0458401880 PSF™ 410w 3,0 m 0458400882
PSF™ 305 4,5 m 0458401881 PSF™ 410w 4,5 m 0458400883
PSF™ 405 4,5 m 0458401883 PSF™ 510w 4,5 m 0458400885
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