Przytbica WARRIOR™ Tech
W potgczeniu z systemem respiracyjnym
zasilanym elektrycznie (PAPR)

Opracowany do stosowaniaw ré6 znych

likacjach spawalniczych
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Hetm WARRIOR™ Tech

Przytbica spawalnicza WARRIOR™ Tech zostata zaprojektowana, aby sprostac¢ potrzebom r6znych
spawaczy, zapewniajgc howoczesng lekkg maske chronigcg przed cieptem, iskrami i odpryskami.
Automatyczny filtr spawalniczy zapewnia duzg jasnos¢ widzenia, a tym samy doskonalg jakos¢

optyki wykorzystujgcej najnowszg technologie ADF.

Przytbica WARRIOR ™ Tech zapewnia doskonatg funkcjonalnosc¢, wydajnos¢ i komfort pracy
zaréwno dla pracownikéw budowlanych, konserwatoréw oraz spawaczy dorywczych, jak i spawaczy
zawodowych.
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ZWIEKSZONA WYDAJNO S€

Cztery czujniki fuku zapewniajgce
szybsza reakcje i wiekszy zasieg.

Optymalna wydajnos¢ dla wigkszosci prac
przy spawaniu konstrukgc;ji, jak i spawaniu w
pozycjach przymusowych i wymagajgcych
przemieszczania spawacza.

98 mm x 48 mm (3,85" x 1,88")

Szersze pole widzenia oraz
wieksza percepcja przestrzenna

Klasa optyczna 1/2/1/2
Poziom zaciemnienia 9-13

WIEKSZA WIDOCZNO SC @

REGULACJA
POZIOMA

3 stopnie regulacji
poziomej dla
zwigkszenia pola
widzenia

WIEKSZA
WYGODA

Utozona pod katem
przednia tasma

okalajgca nagtowia
zmniejsza ucisk na
ptat czotowy glowy

5 PUNKTOW
POCHYLENIA

Dostosowywanie
potozenia przytbicy
do 5 réznych katéw
pochylenia

REGULACJA CZULO SCI

Funkcja przydatna podczas
spawania przy matym natezeniu
pradu (TIG) dla lepszej reakcji na
tuk elektryczny.

REGULACJA OPO ZNIENIA

Umozliwia spawaczowi ustawienie
czasu, przez jaki filtr pozostanie w
stanie zaciemnienia po ustaniu fuku
spawalniczego.

Krotkie opdznienie pozwala na szybsza
prace podczas szczepiania, dtuzsze
opdznienie zaciemnienia jest bardziej
przydatne w trakcie spawania wysokimi
parametrami prgdowymi.



Hetm WARRIOR™ Tech
W potgczeniu z pétmaska filtrujgca

Przytbica WARRIOR ™ Tech zostata opracowana przede
wszystkim z myslg o bezpieczenstwie uzytkownika i chronie przed
oparami spawalniczymi.

Przytbica WARRIOR™ Tech oferowana jest w potgczeniu z
systemem nawiewowym zasilanym elektrycznie (PAPR) firmy
ESAB. Zaréwno jednostka Eco Air, jak i Aristo® Air oferowane sg
wraz z przytbicg WARRIOR ™ Tech zapewniajgc kompletny
system oddechowy. Aparaty nawiewawe produkowane sg z
zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczenstwa wg normy
EN12941, jednoczesnie zachowujgc komfort uzytkowania.

MECHANICZNY HARMONIJKOWY PRZECIWPYLOWY WKLAD

FILTRA TH2P/3P
BLOKADA

PRZEWODU

Mechanizm
blokujacy
zapewniajgcy
wiekszg
wytrzymatosé
FILTR
WSTEPNY

Diuzsza
zywotnosc¢ filtra
gtéwnego

SOLIDNE
DRZWICZKI

Materiat filtracyjny wykonany jest z mikrowt6kien szklanych.

MECHANICZNY HARMONIJKOWY PRZECIWPYLOWY W EGLOWY
WKELAD FILTRA TH2P

Materiat filtracyjny wykonany jest z mikrowt6kien szklanych, ktéry w
potaczeniu z 2 warstwami wegla aktywnego zapewnia bardzo duzg
powierzchnie pochtaniania zapachu, bez wptywu na ogélng wydajnosc.
Do stosowania w potgczeniu z weglowymi filtrami wstepnymi.

FILTR WSTEPNY

Regularna wymiana filtréw wstepnych przedtuzy zywotnos¢ filtra
gtéwnego. ESAB zaleca wymiang filtra wstepnego raz na zmiane
roboczg (8 godzin ). W miejscach o duzym zapyleniu filtr wstepny
nalezy wymienia¢ czesciej (2-3 razy) na zmiang.

FILTR GLOWNY
| FILTR WEGLOWY

FILTR WSTEPNY

Jednostki nawiewowe PAPR firmy ESAB

Eco Air

| FILTR WSTEPNY WEGLOWY

Aristo® Air ﬁ

Szer. 160 x Wys. 160 x Grub. 87 mm Wymiary p6tmaski PAPR Szer. 195 x Wys. 160 x Grub. 93 mm
1000 g Ciezar jednostki (akumulator + filtr) 9359
Inteligentna tadowarka tadowarka akumulatora Inteligentna tadowarka
Niklowo-wodorkowy Akumulator Litowo-jonowy
485 g Ciezar akumulatora 3279
8 godz. przy 170 I/min Czas pracy akumulatora 8 godz. przy 210 I/min 11/12 przy 175 l/min
Min. przeptyw powietrza 170 I/min Przeptyw powietrza 170/210 l/min - zmienna regulacja
Nie Regulowany przeptyw powietrza Tak
Nie Diodowy wska znik przeptywu powietrza Tak
Tak Alarm ostrzegawczy akumulatora (d ~ zwiekowy) Tak
Nie Alarm ostrzegawczy akumulatora (wizualny) Tak
Tak Alarm ostrzegawczy filtra (d  zwiekowy) Tak
Nie Alarm ostrzegawczy filtra (wizualny) Tak
Nie Wskaznik diodowy akumulatora Tak
Tak Filtr gltdwny (przeciwpytowy) Tak
Tak Filtr gltdwny (przeciwpytowy/przeciwzapachowy) Tak



Informacje na temat zamawiania WARRIOR™ Tech

WARRIOR™ Tech

Przytbica WARRIOR™ Tech 9-13 posiada zewnetrzng regulacje
zaciemnienia pomiedzy DIN 9 a DIN 13. Opéznienie i czutos¢
mozna regulowac od wewnatrz.

postepne gvhx“* ) \ ' WARRIOR™ Tech Czarny 0700 000 400
rach WARRIOR™ Tech Z6tty 0700 000 401

kolorach
z6ktym i czarnym

WARRIOR™ Tech przygotowany do pracy z nawiewem

Przytbica WARRIOR™ Tech przygotowana do pracy z hawiewem
dostarczana jako kompletna jednostka gotowa do potgczenia z aparatem

nawiewowym firmy ESAB. Jednostka zawiera: przytbice spawalniczg
WARRIOR™Tech, nagtowie, przewod powietrza oraz uszczelnienia

twarzy i glowy.
Przytbica WARRIOR™ Tech w kolorze czarnym przygotowana do pracy z hawiewem

0700 000 405
Przytbica WARRIOR™ Tech w kolorze zéttym przygotowana do pracy z hawiewem

0700 000 406

Aristo® Air

Urzadzenie nawiewowo-filtrujgce Aristo® Air PAPR dostarczane
jest jako kompletne, gotowe do uzycia urzadzenie. Urzadzenie
zawiera: jednostke nawiewowg z przewodem powietrza i ostong
przewodu, akumulator litowo-jonowy, uniwersalng inteligentng
tadowarke, wktadke zapewniajgcg komfort pracy, pas oraz filtr
TH3P i filtr wstepny.

Aristo® Air 0700 002 174

Eco Air

Urzadzenie nawiewowo-filtrujgce Eco Air PAPR dostarczane jest
jako kompletna, gotowa do uzycia jednostka. Urzadzenie zawiera:
jednostke nawiewowg z przewodem powietrza i ostong przewodu,
akumulator niklowo-wodorkowy, uniwersalnginteligentng
tadowarke, wktadke zapewniajgcg komfort pracy, pas oraz filtr
TH3P i filtr wstepny.

Eco Air 0700 002 175
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