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Przystawki zdalnej regulacji - CAN

* HD Heavy Duty - Przewód wykonany z materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur 

   oraz zabezpieczony jest przed uszkodzeniami mechanicznymi.

AT1 CAN 0459491883 w w w w w w w w w w w w w w w

AT1 CF CAN 0459491884 w w w w w w w w w w w w w w w

MTA1 CAN 0459491880 w w w w w w w w w w w w w w w w w

M1 10 Prog. CAN 0459491882      w  w w w w w w w

T1 Foot CAN 10 pin. 0460315881 w

T1 Foot CAN 12 pin. 0460315880 w w w w w w w

Przewody do przystawek - Burndy 12 / 4 pin

DługoÊç 0,25 m 0459554884 w w w w w w w w w w w w

DługoÊç 5 m 0459554880 w w w w w w w w w w w w

DługoÊç 5 m HD* 0459554980 w w w w w w w w w w w w

DługoÊç 10 m 0459554881 w w w w w w w w w w w w

DługoÊç 10 m HD* 0459554981 w w w w w w w w w w w w

DługoÊç 15 m 0459554882 w w w w w w w w w w w w

DługoÊç 25 m 0459554883 w w w w w w w w w w w w

Przedłu˝acz 5 m 0459554886 w w w w w w w w w w w w

Przewody do przystawek - Amphenol 10 / 4 pin

DługoÊç 0,25 m 0459960883 w w w w w

DługoÊç 5 m 0459960880 w w w w w

DługoÊç 5 m HD* 0459960980 w w w w w

DługoÊç 10 m 0459960881 w w w w w

DługoÊç 10 m HD* 0459960981 w w w w w

DługoÊç 25 m 0459960882 w w w w w

DługoÊç 25 m HD* 0459960982 w w w w w
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MTA1 CAN
Przystawka zdalnej regulacji z dwoma pokr´tłami do urzàdzeƒ MIG/MAG, TIG i MMA 

ze sterowaniem cyfrowym typu CAN. Przystawka posiada uchwyt magnesowy.

MMA - regulacja pràdu spawania, 2: regulacja funkcji Arc Force

TIG - regulacja pràdu impulsu, 2: regulacja pràdu bazy

MIG/MAG – regulacja pr´dkoÊci podawania spoiwa

MIG/MAG -  regulacja napi´cia łuku

Do przystawki nale˝y dobraç odpowiedniej 

długoÊci przewody (patrz tabela str. 68)

MTA1 CAN  0459491880

MIG/MAG, TIG i MMA 

yt magnesowy.
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Przystawki zdalnej regulacji - CAN

AT1 CAN
Regulacja pràdu spawania za pomocà jednego pokr´tła w urzàdzeniach MMA i TIG 

ze sterowaniem cyfrowym typu CAN, Przystawka posiada uchwyt magnesowy.

Do przystawki nale˝y dobraç odpowiedniej długoÊci przewody (patrz tabela str. 68)

AT1 CAN                                                                    0459491883

AT1 Coarse Fine CAN
Regulacja pràdu spawania za pomocà dwóch pokr´teł w urzàdzeniach MMA i TIG, które 

posiadajà sterowanie cyfrowe typu CAN. Przystawka posiada uchwyt magnesowy.

1- regulacja zgrubna, 2- regulacja dokładna. Do przystawki nale˝y dobraç 

odpowiedniej długoÊci przewody (patrz tabela str. 68)

AT1 Coarse Fine CAN                                                 0459491884

T1 Foot CAN
No˝na przystawka zdalnej regulacji pràdu spawania w urzàdzeniach TIG z przyciskiem zał/wył 

i przewodem 5m do urzàdzeƒ ze sterowaniem cyfrowym typu CAN

T1 Foot CAN z przewodem 5m -  Burndy 12 pin          0460315880
T1 Foot CAN z przewodem 5m -  Amphenol 10 pin     0460315881

M1 10 Prog CAN
Przystawka zdalnej regulacji z jednym pokr´tłem i przełàcznikiem do urzàdzeƒ synergicznych 

MIG/MAG, TIG, które posiadajà sterowanie cyfrowe typu CAN. 

Przystawka posiada uchwyt magnesowy.

MIG/MAG - pokr´tło - korekta napi´cia spawania +/-, 

przełàcznik - wybór programów spawania od 1-10

TIG - pokr´tło - regulacja pràdu spawania +/-, 

przełàcznik - wybór programów spawania od 1-10

Do przystawki nale˝y dobraç odpowiedniej długoÊci przewody (patrz tabela str. 68)

M1 10 Prog CAN                                                        0459491882
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AT1 0459491896 w w w

AT1 CF 0459491897 w w w

M1 0459491895    w

MIG 2 0349501028    w

MMA1 0349501024 w w w

MMA2 0349501025 w w w

Przewody do przystawek - Burndy 12 / 8 pin

DługoÊç 5 m 0459552880 w w w

DługoÊç 10 m 0459552881 w w w

DługoÊç 15 m 0459552882 w w w

DługoÊç 25 m 0459552883 w w w

Przewody do przystawek - Burndy 23 / 8 pin

DługoÊç 5 m 0459553880   w

DługoÊç 10 m 0459553881   w
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MMA1
Przystawka zdalnej regulacji pràdu spawania MMA, TIG za pomocà jednego  

pokr´tła w urzàdzeniach z analogowym systemem sterowania.

Przystawka jest z przewodem 10m i wtykiem typu Burndy 12 pin

MMA1  0349501024

* Przy zastosowaniu panelu M12 w urzàdzeniach 

   z regulacjà skokowà napi´cia, regulacja 

   z przystawki tylko pr´dkoÊci podawania spoiwa.

Przystawki zdalnej regulacji
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AT1
Przystawka zdalnej regulacji pràdu spawania MMA za pomocà jednego pokr´tła w urzàdzeniach  

z analogowym systemem sterowania. Przystawka posiada uchwyt magnesowy.  

Do przystawki nale˝y dobraç odpowiedniej długoÊci przewody (patrz tabela str. 70)

AT1 0459491896

MMA2
Przystawka zdalnej regulacji pràdu spawania MMA za pomocà dwóch pokr´teł 

w urzàdzeniach z analogowym systemem sterowania.

1- regulacja zgrubna, 2- regulacja dokładna

Przystawka jest z przewodem 10m i wtykiem typu Burndy 12 pin

MMA2 0349501025

AT1 CoarseFine
Przystawka zdalnej regulacji pràdu spawania MMA za pomocà dwóch pokr´teł w urzàdzeniach 

z analogowym systemem sterowania. Przystawka posiada uchwyt magnesowy.

1- regulacja zgrubna, 2- regulacja dokładna

Do przystawki nale˝y dobraç odpowiedniej długoÊci przewody (patrz tabela str. 70)

AT1 CoarseFine 0459491897

M1
Przystawka zdalnej regulacji napi´cia spawania oraz posuwu spoiwa MIG/MAG za pomocà 

dwóch pokr´teł w urzàdzeniach z analogowym systemem sterowania.

1- regulacja napi´cia spawania, 2- regulacja pr´dkoÊci podawania spoiwa

Do przystawki nale˝y dobraç odpowiedniej długoÊci przewody (patrz tabela str. 70)

M1 0459491895

MIG2
Przystawka zdalnej regulacji napi´cia spawania oraz posuwu spoiwa MIG/MAG  

za pomocà dwóch pokr´teł w urzàdzeniach z analogowym systemem sterowania.

1- regulacja napi´cia spawania, 2- regulacja pr´dkoÊci podawania spoiwa

Przystawka jest z przewodem 5m i wtykiem typu Burndy 23 pin

MIG2 0349 501 028
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